
TOUモードの設定の中にある
「電力系統からの最大充電電力（kW）」の設定値を下げて、
充電電力が買電に占める割合を減らします。

例１．主幹ブレーカ50Aで10kVA（≒10kW）契約　

エコキュート　3.0kW
エアコン　　　2.0kW
その他　　　　1.0kW
充電　　　　　4.5kW
-----------------------
合計　　　 　10.5kW　←充電電力を0.5kW以上減らさないと
　　　　　　　　　　　　ブレーカが落ちます
　　　　　　　　　　　　この例だと設定値を4.0kWにします

例２．主幹ブレーカ50Aだけど契約は計器SBの60A（≒6kW）

エコキュート　2.0kW
エアコン　　　1.5kW
その他　　　　1.0kW
充電　　　　　3.0kW
-----------------------
合計　　　 　  7.5kW　←充電電力を1.5kW以上減らさないと
　　　　　　　　　　　　計器SBが落ちます
                                   この例だと設定値を1.5kWにします
　　　　
　　　　　　　　
※上記は簡単な目安なので、他の負荷に対して余裕を持った充電設定をお勧め
します。例えば、深夜の充電電力を小さくすれば朝までに満充電にはならない
かもしれませんが、過電流（電気の使い過ぎ）による停電の心配は少なくなり
ます。




